
 

 

3BXA3 
ATX Motherboard, Sockel 370 mit 3 ISA-Slots 

 
Spezifikationen:  
  
Format ATX 
Prozessoren Intel® Celeron�, Pentium® III/Coppermine� bis 1.1GHz 
Prozessor-Sockel Sockel 370, FC-PGA 
Bus-Takt 66/100 MHz 
Chipsatz Intel® 440BX 
BIOS Award®, PnP, 2MB 
Cache-Speicher In der CPU integriert 
Systemspeicher Vier 168 Pin DIMM Sockel 

unterstützt bis zu 1GB, PC100 
Erweiterungsslots 3 ISA, 4 PCI, 1 AGP 
On-Board IDE 2 PCI EIDE Schnittstellen, UDMA/33 
On-Board FDD unterstützt bis zu 2 Floppy-Laufwerke 
On-Board Multi-I/O W83977EF-AW 

1 parallele SPP/EPP/ECP Schnittstelle 
2 serielle RS-232 Schnittstellen 

On-Board SSD - 
Tastaturanschluss PS/2 
Mausanschluss PS/2 
USB 2 Anschlüsse 
IR 1 IrDA Anschluss 
Watch Dog Timer - 
PC/104-Bus - 
Sonstiges Hardware Monitor W83782D, Keyboard Power On, AGP 2X 
  
On-Board VGA - 
On-Board LAN - 
On-Board SCSI - 
On-Board Audio - 
  
Betriebstemperatur 0° - 60°C 
Relative Luftfeuchtigkeit 5% - 95%, nicht kondensierend 
Abmessungen 305mm x 190mm 
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